АПАРАТ ПОПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
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Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
найменування замовника: 
Апарат Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області місцезнаходження  замовника: 41627, Сумська обл., Конотопський район, с.Попівка, вул.Миру, буд.1
ідентифікаційний код замовника: 44084529
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]категорія замовника: орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Занурювальний електронасос для глибоких свердловин (ДК 021:2015  42120000-6 Насоси та компресори)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями UA-2024-10-07-006566-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  186000,00 грн.  відповідно до видатків, які затверджені рішенням 61 сесії 8 скликання Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області від 28.06.2024р.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронній системі закупівель «Прозорро». 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 
Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам). Якість товару повинна відповідати умовам / вимогам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії товару. 
[bookmark: _heading=h.gcsfbalot2fo]Кількість та строк постачання визначено відповідно до потреби замовника.
[bookmark: _heading=h.tk7gtee6mzm]Упаковка товару повинна забезпечувати повне його збереження від всякого роду пошкоджень при транспортуванні. 
[bookmark: _heading=h.qnwmtff3jstz]У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».
 
Детальний опис предмета закупівлі:
	Назва предмета закупівлі
	Занурювальний електронасос для глибоких свердловин

	Код ДК 021:2015
	42120000-6 Насоси та компресори 


	Назва товару та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі 
	42122130-0 Водяні насоси

	Кількість поставки 
	1 (один)

	Місце поставки товару 
	Попівська сільська рада

	Строк поставки товару
	15 днів з дати підписання договору

	Тип насоса
	Свердловинний (занурювальний)

	Витрати в номінальні робочій точці:
· продуктивність:
· напір (Н):
	
(Q) 42,0 м3/г
не менше 106,0 м

	Витрати в робочій точці №1:
· продуктивність:
· напір (Н):
	
(Q) 36,0 м3/г
не менше 123,0 м

	Витрати в робочій точці №2:
· продуктивність:
· напір (Н):
	
(Q) 48,0 м3/г
не менше 88,0 м

	Максимальна продуктивність насосного агрегату
	
(Q) не менше 57,0 м3/г

	Максимальний напір насосного агрегату (Н)
	не менше 155,0 м

	Корпус насоса
	нержавіюча сталь (не нижче AISI 304)

	Максимальна кількість піску в перекачуваній рідині
	не менше 150,0 г/м3

	Діаметр насосного агрегату (в зібраному стані)
	140-155 мм

	Температура перекачуваної рідини 
	не більше 250 С

	Номінальна потужність електричного двигуна 
	не більше 22,0 кВт

	Двигун розрахований на мережу
	3ф.380-400V, 50Hz

	Номінальний ток (І)
	не більше 49,5 А

	ККД двигуна (при повному навантаженні)
	не менше 81,0%

	Максимальне число запусків в годину
	не менше 13

	Корпус двигуна
	нержавіюча сталь (не нижче AISI 304)






